景德镇学院2024年消防维保采购需求
一、项目名称：景德镇学院2024年消防维保项目
二、项目内容：
1、维保服务区域：
	序号
	建筑物名称
	消防维保面积（平米）

	1
	宿舍楼西一
	12332.97

	2
	宿舍楼西二
	12332.97

	3
	宿舍楼西三
	18550.23

	4
	宿舍楼西四
	11890.25

	5
	宿舍楼东一
	18271.35

	6
	宿舍楼东二
	12058.56

	7
	宿舍楼东三
	12058.56

	8
	宿舍楼东四
	16508.35

	9
	留学生楼
	3352.61

	10
	图书馆
	27203.26

	11
	图文报告厅
	698.58

	12
	综合办公楼
	23766.62

	13
	第1-3教学楼
	22909.61

	14
	第1-4报告厅
	2057.42

	15
	艺术学院A区1
	18626.54

	16
	艺术学院A区2窑房
	1759.1

	17
	艺术学院区实训中心
	8515.75

	18
	生环学院
	11764.81

	19
	教育学院
	12438.89

	20
	多功能音乐厅
	3231.07

	21
	经管学院
	3896.68

	22
	外国语学院
	4245.56

	23
	人文学院
	3319.28

	24
	信息工程学院
	9869.3

	25
	第一食堂
	7895.07

	26
	第二食堂
	5447.36

	27
	学生活动中心1报告厅
	5413.85

	28
	学生活动中心2
	4674.96

	29
	体育馆
	11477.29

	30
	游泳更衣室及地下室
	465.8

	31
	国际教育与交流中心
	3996.85

	32
	国际教育与交流中心
	1000

	33
	机电学院
	11575.44

	34
	机电学院2汽车实训楼
	3590.22

	35
	产教融合实训基地建设项目
	30097.58

	36
	青少年校外活动中心
	1800

	37
	继续教育学院
	580

	:
	合 计
	359670


2.维保服务内容
（1）室内外消火栓系统 
（2）火灾自动报警系统 
（3）自动喷淋系统 
（4）消防防排烟系统 
（5）应急照明及消防疏散指示灯系统 
（6）消防防火卷帘门系统 
（7）消防广播系统 
（8）其他 
根据《中华人民共和国消防法》《江西省消防管理条例》《建筑消防设施维护保养管理规定》等规定，上述消防报警联动系统控制系统、消防栓给水系统、自动喷淋灭火系统、消防电源供应、防排烟系统、防火隔离系统、消防应急广播系统以及应急照明、消防应急灯、疏散指示灯等消防设施的日常维护保养工作。
（1）火灾自动报警控制系统。从中央控制室到各报警点，每月检查报警主机联动控制器、烟感探测器、手动报警按钮、层显声光讯响，使之处于工作状态，现故障及时排除。
（2）消火栓给水系统。从水泵进入口到末端防水口，每月检查消防泵、稳压泵、电源控制、阀门，发现故障及时排除。
（3）自动喷淋灭火系统。从泵房进入口到末端放水口，每月检查喷淋泵、稳压泵、电源控制柜、湿式报警阀、喷头、水泵接合器是否处于正常状态， 发现故障及时排除。
（4）防排烟系统。每月对风机阀、风机口、送风机、排风机模块保养一次，发现问题和故障及时排除。
（5）防火隔离系统。每月对防火卷的控制系统检查保养一次，发现故障及时排除。
（6）消防应急广播系统。每月对消防扩音器、音响线路检查保养一次， 发现故障及时排除。
（7）消防对讲通讯系统。每月对消防主机、分机检查保养一次，发现故障及时排除。
（8）每月对应急照明、消防应急灯、疏散指示灯、消防灭火器检查一次， 发现故障及时排除。
（9）每月检查消防电源，发现故障及时排除。
（10）每月对各主机进行功能试验，按维护保养规范所涉及的部位全部巡检；做模拟火警试验，报警控制器要能一一对应火警；水喷雾灭火系统水泵常规维护保养，包括泄露检查、消防水泵手动或自动切换，喷淋泵手动或自动切换，对控制阀进行检查保持水管道畅通，用末端试水装置排水测试水流指示器能否及时报警，对喷头进行压力检查及清洁；对防火阀、送风阀、排烟风机、送风机进行自动、手动功能试验；对消防广播、消防电话系统测试。
（11）每三个月对探测器进行吹烟测试，对灭火系统及联动系统进行测试 。
3.维保服务要求
（1）按照国家消防标准要求确保消防设施正常完好运行。
（2）供应商的专业维保人员需熟悉校内现有的每个厂家的消防报警联动系统，能够独立操作主机。
（3）供应商进场后必须对现有消防报警联动系统进行一次全面检测。
（4）法定节假日之前，供应商必须对所有消防报警联动系统及相关设施进行一次全面检查，确保正常运行。
（5）维保应保证系统日常运行正常，做好检查、保养记录。
（6）供应商要协助校内接受上级有关部门消防检查，定期对消防报警联动系统操作人员进行技能培训。
（7）在维保期内，供应商维保技术人员的人身安全及一切经济责任由供应商自行负责。
（8）在维保期内，供应商需及时更换各类损坏设施、配件。
三、供应商资格要求：
1、具有独立承担民事责任和相应履约的能力； 
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
3、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
4、参加本次政府采购前三年内,在经营活动中没有重大违法记录； 
5、具备 消防维保  壹级及以上施工资质、安全生产许可证；
[bookmark: _Toc20759]6、必须是未被列入“信用中国”网站、中国政府采购网渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的竞谈响应供应商。
7、本次采购项目不接受联合体投标。
商务要求
服务地点：甲方指定地点。 
服务期限：成交供应商应在合同签订并接到采购人通知后 3日内进场，服务期限2024年1月1日—2024年12月31日。 
付款方式 ：合同签订生效后，维保服务费按季度结算，每季度维保验收合格后，支付当季度维保服务费。采购人向成交供应商支付维保服务费前，成交供应商应向采购人提供等额发票。
报价方式 ：以人民币报价，报价包括成交供应商完成服务的所有费用，包含但不限于服务期内与提供维保服务相关的人员工资、施工机械、服装、劳保、社会保险及福利、检查、调试、维护、保养、维修、培训、税金及合同实施过程中不可预见费用等（不含更换设施设备零配件费用）。
质量要求：
1.成交供应商必须按文件规定的维保内容及要求、国家或地方有关消防设施的技术规范、质量标准对合同范围进行维护保养，保障其正常运行。 
2.成交供应商必须满足本项目技术规范要求并达到国家或行业质量检验评定的合格标准。 
3.在进行检测、维护、维修过程中应遵守消防安全管理的有关规定，期间发生的安全责任事故由成交供应商承担，采购人不负任何责任。 
服务响应：
1.维修响应时间：提供每天 24 小时电话响应，采购人随时可通过电话与成交供应商技术支持人员联系。成交供应商技术人员提供技术支持与帮助，解答疑难问题，进行技术指导。遇到问题，如电话支持解决不了的，成交供应商将在 2 小时内派技术人员赶赴现场处理（节假日照常服务）。24小时内排除故障并处理完毕恢复正常使用。特殊需求在规定时间内完成。 
2.日常维护保养工作中，在被维保设备区域显眼位置粘贴专业性检查便签，方便工作人员知晓设备状态及检查维护保养日期。 
3.若采购人通知成交供应商到现场，成交供应商两次不按时到达现场处理故障，视为违约，由此造成的损失由成交供应商负责。 
技术培训：
1.成交供应商免费为采购人提供技术培训和消防知识培训，配合采购人进行紧急消防疏散演练，及时响应配合消防部门检查。 
2.培训内容如下： 
1）消防安全基本常识； 
2）消防系统的基本组成、工作原理； 
3）消防系统设施的功能作用； 
4）消防设备之间的联动；
5）各设备的操作方法及注意事项； 
6）系统的日常维护及值班记录填写方法； 
7）系统常见故障的处理及消防规范等。 
3.对于所有培训，必须派出具有相应专业资格和实际工作经验的技术人员进行培训。 
4.成交供应商每次到采购人所在地进行现场培训，培训费用均由成交供应商承担。（含培训教材费、交通费用、食宿费用及各项费用等）。 
项目验收 ：
1.在合同履行期间，采购人对成交供应商项目实施情况进行全程跟踪和监管指导，及时发现和纠正项目实施过程中成交供应商的违规行为。 
2.验收标准：执行国家及地方有关消防设施等法规和技术规范，满足谈判文件规定消防维保范围，维修保养工作内容、工作标准、工作计划等要求，并达到国家或行业质量检验评定的合格标准。 
3.在周巡检、月检、季检和年度时，应当作好检测、维保、维修等原始记录，由采购人指定的人员核对签字。 
4.成交供应商如未按谈判文件要求落实每周、每月、每季的检测、检查、维修保养工作，将扣除当季维保费 10%。因维护不及时造成发生意外事故，将按事故的损害情况向成交供应商追索赔偿。 
5.成交供应商须为项目验收提供必需的设备、工具及其他便利条件，项目验收所产生的一切费用由成交供应商承担。 
注：以上商务要求供应商必须完全响应，否则响应无效。 
